采购需求
[bookmark: _Toc29640]一、采购清单
	序号
	项目名称
	数量
	预算金额(元)
	是否允许进口

	1
	光传送实训室设备补充项目
	1批
	 467200
	否


[bookmark: _Toc11956]二、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）
	▲付款方式
	卖方完成全部供货及安装、调试、培训等服务，通过买方验收后，卖方向买方支付合同价款的5%作为履约保证金（需提供汇款凭证复印件），并开具合同金额100%的增值税正式发票，买方入库报销后15个工作日内，买方向卖方支付100%合同价款；自验收通过之日起计算，一年满后无质量问题，买方无息退还履约保证金。

	▲质保期
	质保期五年（自验收合格之日起算）

	交付时间
	合同签订15天内完成产品供货、安装、调试，验收。

	交付地点
	温州职业技术学院指定地点。

	服务标准、期限、效率等要求
	1.投标人需要提供安装服务实施方案，根据交付时间节点，落实安装时间和人员安排，确保按期交付使用。
2.在质保期内对产品质量实行三包，提供上门维修和技术支持服务，并进行终身维护；
3.提供7×24小时的故障受理及技术咨询服务，接到报修电话通知后，在2小时内现场响应，对于七天内不能修复的设备，提供同型号或性能相近的备用设备。

	验收标准
	1.验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准。
2.由采购人组织专家和用户代表或第三方机构，按照磋商文件、合同条款、软件工程要求和实际应用效果对项目进行验收，因投标人原因导致验收未一次性通过，后期验收产生费用需由投标人承担。
3.验收时投标人应在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
4所有合同中规定的货物和材料都已在规定时间交付。
5.运行结果符合产品标准和技术规格及合同要求。
6.如发现有重大的质量问题，双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由采购人承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由投标人承担检测费用。
7.投标人在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

	其他要求
	1.所供设备在现场进行到货验收时，中标人需派员参加并与采购人一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，中标人应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。设备的存放点由采购人负责提供（费用由中标人承担），但中标人应预先提出设备的保管存放要求。
2.安装范围包括设备本身（含设备与电源之间的线路安装）及软件系统的安装，安装需符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对安装质量进行监督。
3.安装完毕后，中标人应派遣有经验的技术人员与采购人一起进行设备的调试及试运行，采购人可以要求中标人或具有检测资质的第三方用专用仪器进行性能测试，中标人负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。如需采购人派有关人员配合，中标人在设备安装调试前三天提出需配合工作的人员、数量等计划书交与采购人，以便采购人提前作好准备，确保整个项目顺利进行。中标人需在安装结束前将测试和调试方法交与采购人，并经其同意后方可执行。
4.设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的技术资料和图纸均已向采购人提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收证书后，设备才视为接受。若因中标人产品质量或安装技术问题导致验收不合格，中标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标人承担，采购人保留向中标人索赔的权利。
5.中标人在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

	报价要求
	报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人所有的货物价款，即包括设备供货、运输、保险、装卸、安装调试及技术、验收（含第三方验收）、培训、售后服务、税费、采购代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。


2、 技术要求
1.采购清单及详细技术参数
	序号
	产品名称
	技术参数
	数量

	1
	光收发一体模块
	模块描述：
1.光收发一体模块-TSFP+-Extended C Band-9.95~11.3Gbps with CDR--1dBm-3dBm--16dBm-LC-SMF-40km；
2.封装类型：TSFP+；
3.模块类型：DWDM；
4.连接器类型：LC；
5.传输速率：≥10G；
6.支持业务类型：STM-64，OC-192，OTU2，OTU2e，10GE LAN，10GE WAN， FC1200，FICON 8G，FICON 10G；
7.-3dB≤发送光功率≤5dB。
	5个

	2
	SDH光接口板
	★1.基本功能：接收和发送8路STM-4/STM-1光信号或者接收和发送4路STM-16光信号；（提供产品彩页或官网截图证明材料并加盖投标人公章）
2.业务处理：支持VC-12、VC-3、VC-4、VC-4-4c、VC-4-16c；
3.支持线性复用段保护，环形复用段保护；
4.支持热插拔功能；
★5.支持现网网管和设备接入（提供产品彩页或官网截图证明材料并加盖投标人公章）；
6.能够插入现网设备中，并正常运行；
7.现网网管中可以查询投标设备的单板制造信息和单板SN码；
8.现网网管中可以查询投标设备的单板对应光口的收发光信息。
	3块

	3
	光线路业务处理板
	1.基本功能：线路端口≥4个，ODU0≥32路，ODU1≥16路；
2.背板容量：总带宽≥30Gbit/s；
3.支持波长可调光模块；
4.支持板内1+1保护；
5.支持ITU-T G.8275.1和ITU-T G.8273.2协议。
	3块

	4
	10GE光模块
	1.模块描述：支持XFP|SFP+光模块-SFP+-1310nm-8.5Gb/s-11.1Gb/s with CDR--6dBm--1dBm--14.4dBm-LC-单模-10km；
2.封装类型：SFP+；
3.模块类型：Gray；
4.连接器类型：LC；
5.传输速率≥10G；
6.支持业务类型：10GE LAN，10GEWAN，STM-64，OC-192，OTU2，OTU2e，FC800， FC1200，FICON 8G，FICON 10G，Infiniband 10G；
7.-3dB≤发送光功率≤5dB。
	6个

	5
	光纤跳线1
	光纤跳线 10米 LC-LC
	20根

	6
	光纤跳线2
	光纤跳线 3米  LC-LC
	100根

	7
	光纤跳线3
	光纤跳线 0.3米  LC-LC
	50根

	8
	红光笔
	1、 功率范围≥10mW；
2、 波长范围≥650M；
3、 工作温度≥-20 ~ +60 (℃)；
4、 外形尺寸≥120 x 35 x 20(mm)；
5、 工作时长≥12H；
6、 测试距离≥8-10km。
	2支

	9
	OLT板卡（核心产品）
	▲1.基本描述：16端口高级型XGS-PON&GPON Combo OLT接口板（提供产品彩页或官网截图证明材料并加盖投标人公章）；
2.转发性能：支持200 Gbit/s；
3.MAC地址表：支持≥130000；
4.每单板支持的业务流数＞16300；
5.支持高温自动关断；
6.支持流氓ONU检测和隔离；
7.支持同一PON口下两个ONU到PON口最大的距离差40km；
★8.兼容实训室教学OLT设备（现有设备华为EA5800-X2）（提供承诺函并加盖投标人公章）；
9.能够插入现网设备中，并正常运行；
10.现网网管中可以查询投标单板端口光模块的收发光信息；
11.投标设备板卡能够接入投标设备小全光 OLT。
	1块

	10
	小全光OLT
	★1.网络侧接口：1*XG-PON和4*GE；（提供产品彩页或官网截图证明材料并加盖投标人公章）
2.用户侧接口：8*GPON(PoF)和16*GPON(BOB)；
3.工作环境温度：-10°C ~ +40°C；
4.智能运维：支持OMCI/Web UI/TR069 管理；PPPoE/DHCP 仿真测试；
5.三层特性：支持默认/静态/策略/业务路由；VLAN 绑定；ALG/UPnP/ARP；PPPoE/静态 IP/DHCP；IPv6；Port mapping/Port trigger；DDNS/DMZ/DNS/NAPT；
6.安全：支持IPv6/IPv4 防火墙；MAC 过滤/IP 地址过滤；防 DoS 攻击/ARP 防攻击；基于端口级 MAC 地址和 IP 地址绑定；支持本地 Portal 认证；
7.组播：支持IGMP v2/v3 snooping；动态可控组播；IGMP proxy；MLDv1/MLDv2 snooping；
8.QoS：支持以太端口限速；802.1p 优先级；SP/WRR/SP+WRR；
★9.兼容实训室教学OLT设备（现有设备华为EA5800-X2）（提供承诺函并加盖投标人公章）。
	25台

	11
	小全光ONU
	1.网络侧接口：支持1*GPON；
2.用户侧接口：支持1*GE+2.4GHz&5GHz Wi-Fi 6；
3.支持86盒安装，支持光电复合缆供电；
4.工作环境温度：0°C ~ +40°C；
5.Wi-Fi 规格：支持IEEE 802.11 ax；2×2 MIMO；空口速率≥500Mbps(2.4GHz)，≥2400 Mbps (5GHz)；接入用户数≥120；
6.以太网接口：支持 10Mbit/s、100Mbit/s、1000Mbit/s 自适应；MAC 地址学习；
★7.兼容实训室教学OLT设备（现有设备华为EA5800-X2）（提供承诺函并加盖投标人公章）。
	50台


2. 硬件兼容性要求
▲中标人在合同签订后7个工作日内，进行现场调试硬件兼容性。
四、其他
1.除招标文件中所明确的采购需求外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性所明确采购需求的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。
2.带“▲且加下划线”的有关条款为实质性条款，投标人必须做出实质性响应，不允许负偏离，出现负偏离的将导致投标无效。打“★”的条款为重要指标，允许负偏离，但在技术评分时会重点扣分，具体见评标办法。
3.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。
4.技术部分中需要提供的证明材料有有效期的必须在有效期内，否则视为未提供。
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